








Display A

Für unterschiedlichste Anforderungen

Das Display A eignet sich für unterschiedlichste Strecken, von der 
Citystraße bis zum Trail. Die vereinfachte und einfach zu bedienende 
große Flüssigkristallanzeige informiert über die Geschwindigkeit 
und den Akkuladestand. Großer Wert wurde darauf gelegt, dass alle 
Anzeigen auch unter widrigen Bedingungen gut zu erkennen sind. 
Die Unterstützungsstufe kann während der Fahrt per Tastendruck 
angepasst werden.

Nachrüstsatz
Nachrüstsatz für Display A zum 
nachträglichen Anschließen von Display A 
an alle  
PW-X2017/2018 und 2018er Modelle der 
Baureihe PW SE.
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Akku und  
Ladegerät



AKKU UND LADEGERÄT

Unsere Akkus sind auf zahlreiche unterschiedliche 
Fahrradtypen ausgelegt.

Zu den Yamaha EBike-Systemen gehört ein 
Komplettsortiment an „Multi Location“-Akkus 
mit einer kompakten, eleganten Form. Diese sind 
leicht in den Rahmen zu integrieren und lassen 
Rahmenkonstrukteuren viel Gestaltungsfreiheit. 
Ergänzend dazu bieten wir seit langem 
Unterrohrakkus und Gepäckträgerakkus an.

External Crossover 400
Neu für 2022 ist der External Crossover 400, 
der das Angebot an externen Batterien um eine 
Kapazitätsvariante von 410 Wh ergänzt. Dieses 
leicht abnehmbare Modell ist besonders attraktiv, 
wenn das EBike innerstädtisch oder zum Pendeln 
genutzt wird, aber auch für Fahrradverleiher, 
die Akkus regelmäßig zum Aufladen abnehmen 
müssen.

Außen angebrachte Akkus können auch dann 
die praktischere Alternative sein, wenn es in der 
Garage oder in Nähe des Abstellplatzes keine 
Netzsteckdose gibt. Der External Crossover 400 
mit Tragegriff kann schnell und einfach mit einem 
Schlüssel abgenommen und anschließend zur 
nächsten Ladestelle gebracht werden. 



 

Ladegerät

•	 Eingangsspannung: 220–240 V
•	 Frequenz: 50/60 Hz
•	 Abmessungen: 184 x 86 x 50 mm  

(791 cm³)

Dieses Akkuladegerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie in Bezug auf den sicheren Gebrauch des 
Akkuladegeräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
Kinder dürfen nicht mit dem Ladegerät spielen.
Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf das Ladegerät nicht mehr verwendet werden. Es muss von einem autorisierten Händler 
überprüft werden.

Unterrohrakku

•	 Kapazität: 400 Wh / 500 Wh
•	 Spannung: 36 V
•	 Ladezeit ca.: 3,5 Std. (400 Wh) /  

4 Std. (500 Wh)
•	 Gewicht: 2,9 kg (400 Wh) / 3,0 kg (500 

Wh)

Gepäckträger-Akku

•	 Kapazität: 400 Wh / 500 Wh
•	 Spannung: 36 V
•	 Ladezeit ca.: 4,0 Std. (400 Wh) /  

4,0 Std. (500 Wh)
•	 Gewicht: 2,9 kg (400 Wh) / 3,0 kg (500 Wh)

Multi Location 
600

•	 Kapazität: 600 Wh
•	 Spannung: 36 V
•	 Ladezeit ca.: 5 Std.
•	 Gewicht: 3,8 kg

Multi Location 
400/500

•	 Kapazität: 410 Wh / 500 Wh
•	 Spannung: 36,5 V / 36 V
•	 Ladezeit ca.: 3,5 Std. (410 Wh) /  

4 Std. (500 Wh)
•	 Gewicht: 3,0 kg

Im Rahmen integriert

External Crossover 400 NEU

•	 Kapazität: 410 Wh
•	 Spannung: 36,5 V
•	 Ladezeit ca.: 3,5 Std.
•	 Gewicht: 2,8 kg

External Crossover 500

•	 Kapazität: 500 Wh
•	 Spannung: 36 V
•	 Ladezeit ca.: 4 Std.
•	 Gewicht: 2,9 kg

Externer Typ



Technische Daten

PW-X3 NEU PW-X2 für Speed-Pedelecs Baureihe PW ST Baureihe PW TE Baureihe PW CE

Antriebe
Nennspannung 36 V 36 V 36 V 36 V 36 V

Nennleistung 250 W 500 W 250 W 250 W 250 W

Höchstgeschw. mit Unterstützung 25 km/h 45 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h

Max. Drehmoment 85 Nm 80 Nm 70 Nm 60 Nm 50 Nm

Gewicht 2,75 kg 3,1 kg 3,4 kg 3,4 kg 3,0 kg 
2,9 kg (Rücktrittbremse)

Interface X NEU Display C Display A

Displays
Kompatibilität Antriebseinheit Die Displays sind für alle 2022er Antriebsmodelle mit Unterstützung bis 25 km/h geeignet. 

Display Mehrfarbige LED 2,8" TFT-Vollfarbdisplay 1,7" LCD

Stromversorgung 1200 mA (PW-X3) 
1000 mA (andere Antriebe)

1000 mA –

Konnektivität Bluetooth® Low Energy 
ANT+™

Bluetooth® Low Energy –

Anzeigefunktionen (Daueranzeige) Akkuladestand 
Unterstützungsstufe 

Geschwindigkeit 
Akkuladestand

Unterstützungsstufe 
Unterstützungsleistung 

Uhrzeit

Geschwindigkeit
Akkuladestand 

Unterstützungsstufe

Anzeigefunktionen (auswählbar) Weitere Anzeigefunktionen können auf 
Smartphone-Apps oder angeschloss-

enen Geräten angezeigt werden.

ANT+™ Profile:
LEV: Light Electric Vehicle

S&C: Bike Speed & Cadence  
(Geschwindigkeit und Kadenz des 

Fahrrads)
PWR: Bicycle Power

Durchschnittsgeschwindigkeit 
Höchstgeschwindigkeit 

Tageskilometer 
Gesamtkilometer 

Reichweite (Reststrecke mit Unter-
stützung) 

Trittfrequenz 
Kalorienverbrauch 

 
Weitere Anzeigefunktionen mit 

Smartphone-Apps oder angeschloss-
enen Geräten.

Tageskilometer 
Gesamtkilometer 

Reichweite (Reststrecke mit Unter-
stützung)

Die technischen Daten können gemäß den nationalen Vorschriften und Gesetzen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



External Crossover 
400 NEU

External Crossover 
500 Unterrohrakku 400 Unterrohrakku 500 Gepäckträger-Akku 400

Akkus
Spannung 36,5 V 36 V 36 V 36 V 36 V

Kapazität 11 Ah 13,4 Ah 11 Ah 13,6 Ah 11 Ah

Kapazität 410 Wh 500 Wh 400 Wh 500 Wh 400 Wh

Gewicht 2,8 kg 2,9 kg 2,9 kg 3,0 kg 2,9 kg

Ladezeit ca. 3,5 Std. 4,0 Std. 3,5 Std. 4,0 Std. 3,5 Std.

Gepäckträger-Akku 500 Multi Location 400 Multi Location 500 Multi Location 600

Akkus
Spannung 36 V 36,5 V 36 V 36 V

Kapazität 13,6 Ah 11 Ah 13,4 Ah 16,5 Ah

Kapazität 500 Wh 410 Wh 500 Wh 600 Wh

Gewicht 3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg 3,8 kg

Ladezeit ca. 4,0 Std. 3,5 Std. 4,0 Std. 5,0 Std.

PASC10 PASC9

Sicherheitsinformationen

Dieses Akkuladegerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit 
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder 
mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie in Bezug auf 
den sicheren Gebrauch des Akkuladegeräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden 
und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
Kinder dürfen nicht mit dem Ladegerät spielen.
Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt 
werden.

Akkuladegeräte
Ausgangsstrom 4 A 4 A

Spannung 220–240 V 220–240 V

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz

Abmessungen (ca.) 184 x 86 x 50 mm 184 x 86 x 50 mm

Kompatible Akkus Unterrohrakku 400/500 
Gepäckträger-Akku 400/500 

Multi Location 600

External Crossover 400/500 
Multi Location 400/500
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Yamaha Motor Europe N.V.

Yamaha behält sich das Recht vor, technische Angaben und das Erscheinungsbild ohne vorherige Ankündigung 
zu ändern. Produktdetails und Farben aus den Katalogabbildungen können von den tatsächlichen Produkten 

abweichen. Die in diesem Katalog abgebildeten Fahrräder sind Prototypen, die nur zu Werbezwecken hergestellt 
wurden. Die Personen auf den Katalogabbildungen sind geübte Fahrer und sind in abgesperrtem Gelände 

unterwegs. Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jeglicher 
Gebrauch solcher Marken seitens der Yamaha Motor Co., Ltd. geschieht unter Lizenz. Andere Marken und 

Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

www.yamaha-motor.eu Folge uns auf:

Partner


